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2018פברואר  04  

C124 תרמוסטט לחימום רצפתי דגם 
 

 הוראות התקנה והפעלה

 

 כללי:

  . DINלהתקנה בארון חשמל על פס  תרמוסטטהנו  C124  מדגם תרמוסטט

 מגיע מהמפעל עם כיוונים המותאמים לאפליקציה המבוקשת. 

 .ריצפתיהטמפרטורה להגנה תת  תנקודכולל 

 נתונים כללים:

 וולט. 230מיועד לעבודה במתח זינה של  התרמוסטט

 מיועד לשימוש במערכות חימום ריצפתי ע"י חיבור ישיר לעומס או דרך ממסרים. התרמוסטט

 

 

 : תעיקריותכונות      

 רגשי טמפרטורה פנימי 

 .םחיצוני

  למדידת טמפרטורת רגש

 חלל החדר.

 להגנת גש תת ריצפתי ר

 טמפרטורה מקסימאלית

 .ברצפה

  טמפרטורה לכיוון כפתור

 .רצויה

 אמפר  16של  ממסר

 מתח הזינה לבקרת קו

לגוף החימום או ברז 

 .המים

 

 
 

 

 :דגמים

 C124RLF-A-2429 = 24עד  29ש הגנה ברצפה בתחום רגמעלות עם  30עד  5גש חדר בתחום ר 

 מעלות.

 C124RLS-C-3040 =  30עד  40ש הגנה ברצפה בתחום רגמעלות עם  50עד  5רגש חדר בתחום 

 מעלות.

 C124RS-C          =  מעלות 50עד  5רגש חדר בתחום. 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 Hashoam St. Barkan industrial Zone, Israel, 44820 
Tel: +972-3-9067961 
Fax: +972-3-9060034 

E-mail: zeev@rolbit-thermostat.com 

2 

 

 

 

 

 מפרט:

  מארז פלסטיק מחומרABS כבה מעליו" עם תוסף". 

  50 תחום טמפרטורהF - 90F (10C - 30C). 

 דיוק טמפרטורה (2C). 

  דיפרנציאל(1C). 

  16עומס ממסר amps at 250 Volts. 

  הרץ.  50וולט  230מתח עבודה 

  90% - 10%לחות יחסית RH. 

  1.5הספק צריכה עצמי VA. 

  טמפרטורת עבודהC0  עדC60. 

  אחסוןטמפרטורת C18-  עדC60. 

  :86מידות מכאניות mm X 35 mm X 58 mm. 

  םבורגיימחברים. 
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 טרם התקנה:

 .התרמוסטטקרא בעיון את הוראות ההתקנה וההפעלה הנמצאות בקופסת 

 בקופסא מתאים למערכת. התרמוסטטוודא כי 
 

 התקנה:

  מהתחשמלות, וודא כי כול מקורות אספקת המתח למערכת מנותקים. עלהימנבכדי 

 מל.ההתקנה חייבת להתבצע בהתאם לדרישות חוק החש 

  לסוג עבודה זו.המתקין חייב להיות חשמלאי עם הסמכה המתאימה 

 בארון חשמל סגור ועל פס דין חייב  התרמוסטטDIN תקני. 

 

 :התרמוסטטמידות 

 
  מ"מ. 58עומק  Xמ"מ  86גובה  Xמ"מ  35רוחב 

 

 חיצוני: הגנהרגש 

 .םהבורגיילמחברים  יםמתחברהחיצוני ההגנה  טמפרטורת חלל החדר ורגש רגש

 על ידי היצרן. יםטמפרטורה המסופק ייש חובה להשתמש אך ורק ברגש

 מטר. 6מטר ושל  3באורכים של  יםימקי סטנדרטיים רגשים

 

 

 

 אזהרה !!! זהירות מפני התחשמלות.
 .בתרמוסטטנתק את מתחי הזינה לפני טיפול 

 .מהקופסא התרמוסטטהוצא את  .1

 ליד המחברים. התרמוסטט עלסכמת החיבורים ולפי הסימונים  חבר את החוטים לפי .2

 .DIN -על פס דין  התרמוסטטהתקן את  .3

 הפעלה ראשונה:

בכדי למנוע נזק לגופי החימום או למערכת, וודא כי המערכת וגופי החימום מוכנים  אזהרה!

 להפעלה.

 

 הזן מתח רשת.בכדי להפעיל את התרמוסטט 

 . POWERתואר נורית בחזית 

 . תאיר באדום LOADנורית  ,גוף החימום בדרישה להפעלהכאשר 

 . ת, וודא שקיים מתח זינהאינה נדלק POWERנורית במידה ו

 עלה והורד את הטמפרטורה הרצויה לבדוק פעולה תקינה של התרמוסטט  בכדי
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 מעל ומתחת לטמפרטורת החדר. 
  

 


