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תרמוסטט חימום רצפתי 
 C650UFB  דגם 

הוראות התקנה והפעלה

כללי:
תרמוסטט מדגם C650UFB הנו תרמוסטט השקוע בקיר. 

מגיע מהמפעל עם כיוונים המותאמים לאפליקציה המבוקשת. בנוסף, ניתן לכיוון את האופסט , 
הדיפרנציאל וכן את נקודות הטמפרטורה להגנה תת ריצפתי.

נתונים כללים:
התרמוסטט מיועד לעבודה במתח זינה של 230 וולט.

התרמוסטט מיועד לשימוש במערכות חימום ריצפתי ע"י חיבור ישיר לעומס או דרך 
ממסרים.

תכונות עיקריות: 
• רגשי טמפרטורה פנימי או חיצוני.	
• רגש תת ריצפתי נוסף להגנת טמפרטורה מקסימאלית ברצפה.	
• תצוגת LCD עם תאורת רקע וזמזם.	
• תצוגת טמפרטורה רצויה וטמפרטורה מצויה.	
• 2 ממסרים של 16 אמפר לבקרת קווי מתח הזינה.	
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מפרט:
• מארז פלסטיק מחומר ABS עם תוסף "כבה מעליו".	
• 	.) 50°F - 90°F ( 10°C - 30°C תחום טמפרטורה
• 	.)1.8°F( 1°C דיוק טמפרטורה
• 	.)1.8°F( 1°C  דיפרנציאל
• 	.Volts 250 amps at 16 עומס ממסר
• מתח עבודה 230 וולט 50 הרץ. 	
• 	.RH 90% - 10% לחות יחסית
• 	.VA 1.5 הספק צריכה עצמי
• 	.60°C 0° עדC טמפרטורת עבודה
• 	.60°C 18° עדC טמפרטורת אחסון
• 	.43mm X 80mm X 118mm :מידות מכאניות
• מחברים בורגיים ומחברים נשלפים לרגשי הטמפרטורה.	

טרם התקנה:
קרא בעיון את הוראות ההתקנה וההפעלה הנמצאות בקופסת התרמוסטט.●	
וודא כי התרמוסטט בקופסא מתאים למערכת.התקנה:●	

• בכדי להימנע מהתחשמלות, וודא כי כול מקורות אספקת המתח למערכת מנותקים.	
• ההתקנה חייבת להתבצע בהתאם לדרישות חוק החשמל.	
• המתקין חייב להיות חשמלאי עם הסמכה המתאימה לסוג עבודה זו.	
• התרמוסטט חייב להיות מותקן בתוך קופסת "גוויס" GEWISS - 3 מודולים תקנית.	
• כניסת החוטים בגב התרמוסטט.	
• חיבורי רגשים חיצוניים בגב התרמוסטט.	
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מידות התרמוסטט:

רוחב 118 מ"מ X גובה 80 מ"מ X עומק 43 מ"מ. 

רגש הגנה חיצוני:
רגש  ההגנה החיצוני מתחבר למחברים הבורגיים או הנשלף בגב התרמוסטט.

יש להסיר את הנגד המחובר לטרמינאלי רגש ההגנה ולחבר במקומו את רגש ההגנה.

יש חובה להשתמש אך ורק ברגשי טמפרטורה המסופקים על ידי היצרן.

רגש אויר חיצוני:
ולא מסביבת התרמוסטט  מרוחק  ממיקום  מעוניין שקריאת הטמפרטורה תתבצע  והינך  במידה 
יש לחבר רגש במחבר הנשלף במיקום : INT .SENSOR . התרמוסטט אוטומטית יבצע את קריאת 

הטמפרטורה מהרגש החיצוני ולא הפנימי . 

קיימים רגשים סטנדרטיים באורכים של 3 מטר ושל 6 מטר.

מיקום התרמוסטט:
• התקן את התרמוסטט בגובה של 150 ס"מ מהרצפה.	
• התרמוסטט חייב להיות מותקן לפי הכללים הבאים:	

מ
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• התקן על קיר פנימי בלבד. אין להתקין על קירות חיצוניים.	
• התקן במקום בו אין חשיפה לקרני שמש.	
• התקן במיקום בו אין חשיפה לזרימת אוויר ישירה ממזגן או מתריס של מערכת מיזוג.	
• אל תחשוף את התרמוסטט למקור חום או קור.	

התקנה:
התקן את התרמוסטט לפי האיור.

אזהרה !!! זהירות מפני התחשמלות.

נתק את מתחי הזינה לפני טיפול בתרמוסטט.
1.הוצא את התרמוסטט מהקופסא והפרד את המסגרת בעזרת לחיצה על 4 הפינים מאחור.

2.חבר את החוטים לפי סכמת החיבורים ולפי הסימונים בגב התרמוסטט ליד המחברים.

3.התקן את התרמוסטט לתוך קופסת חשמל "גוויס" והדק בעזרת 2 ברגים.

4.התקן את המסגרת הדקורטיבית בחזרה על חזית התרמוסטט.

הפעלה ראשונה:
מוכנים  החימום  וגופי  המערכת  כי  וודא  למערכת,  או  החימום  לגופי  נזק  למנוע  בכדי  אזהרה! 

להפעלה.

• 	. POWER -בכדי להפעיל את התרמוסטט לחץ על לחצן ה
• על התצוגה תופיע טמפרטורה החדר. 	
• במידה והתצוגה אינה נדלקת, וודא שקיים מתח זינה בין מחברים 2 ו- 3. 	
• כאשר גוף החימום בדרישה להפעלה, סימבול החימום )גלים( יופיע על התצוגה. 	
• בכדי לבדוק פעולה תקינה של התרמוסטט עלה והורד את הטמפרטורה הרצויה מעל ומתחת 	

לטמפרטורת החדר. 

ברגים לחיזוק 
התרמוסטט לקופסת 

החשמל
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הפעלה:
	1 הפעלה: לחץ על לחצן POWER בכדי להדליק את התרמוסטט..
	2 כיוון טמפרטורה: בעזרת לחצני UP ו- DOWN עד הטמפרטורה הרצויה..
	3 תצוגת הטמפרטורה: על התצוגה מוצגת טמפרטורת החדר..
	4 מצב הפעלה MODE: התרמוסטט מכיוון לברירת מחדל במפעל..
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הדלקה וכיבוי
 ON/OFF לחצן  על  לחץ  התרמוסטט  את  להפעיל  בכדי 

.)1(

התצוגה )5( תדלק והתרמוסטט יחל לפעול.

התרמוסטט  כאשר   ON/OFF לחצן  על  נוספת  לחיצה 
מופעל תגרום לכיבוי התרמוסטט.

בחירת טמפרטורה רצויה
בעזרת לחצני מעלה/ מטה UP/DOWN )2( ניתן לכוון את 

הטמפרטורה הרצויה.

על ידי לחיצה על אחד משני הלחצנים תוצג טמפרטורת 
טמפרטורת  תשוב  ואז  שניות   3 למשך  בחדר  הדרישה 

החדר לתצוגה.

חימום ריצפתי
בתצוגה  יופיע  מופעל,  העומס  או  החימום  גוף  כאשר 

הסימבול.

כיול טמפרטורה מוצגת:
במצבים בהם יש לכייל את קריאת הטמפרטורה בתרמוסטט לטמפרטורה בחדר, יש לבצע את 

הפעולות הבאות:
1. הפעל את התרמוסטט עם דרישה לחימום למשך שעה אחת רצופה.

2. לחץ על לחצן MODE לחיצה רצופה למשך 25 שניות.
.P3  או P0, P1,P2 3. על התצוגה יופיע

.MODE ולחץ שוב לחיצה קצרה על לחצן MODE – 4. שחרר את לחצן ה
5. על התצוגה יופיע T0 עד T4 .T9 זו הטמפרטורה ללא כיול,

קרי - הטמפרטורה אותה חש רגש הטמפרטורה הפנימי(.
מגיע  התרמוסטט  הצורך.  לפי  ומטה  מעלה  הכיול  כיוון  את  שנה  /מטה  מעלה  לחצני  בעזרת   .6
מהמפעל כשהוא מכוון ל- T4. לדוגמא, באם ברצונך כי התרמוסטט יציג 2 מעלות יותר ממה שהוא 
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.t 1 באם ברצונך שהתרמוסטט יציג 3 מעלות מתחת לטמפרטורה שהוא מציג כוון ל . t 6 -מציג, כוון ל

.MODE 7.בכדי להכניס לזיכרון התרמוסטט את נתון הכיול הידני יש ללחוץ על לחצן

הגנה תת ריצפתי:
ניתן להשתמש ברגש החיצוני כהגנה לטמפרטורת המקסימום מתחת לרצפה. 

ניתן לקבל 3 תחומי הגנה בהגנה זו. 

29C = P0 כיבוי 24C הדלקה.

40C = P1 כיבוי 30C הדלקה.

50C = P2 כיבוי 40C הדלקה.

P3 = ללא הגנה ריצפתי

.MODE 1.לחץ לחיצה רצופה של 25 שניות על לחצן

.P3 או P2 או P1 2.על התצוגה יופיע

3.שנה את המספרים בעזרת לחצני מעלה /מטה בהתאם להגבלת הטמפרטורה הרצויה לך.

4.עזוב את התרמוסטט מבלי לגעת בלחצנים למשך 10 שניות. 
בתום 10 שניות יחזור התרמוסטט אוטומטית להציג את הטמפרטורה הרצויה וההגבלה החדשה 

תכנס לעבודה.

הערה: יש לציין כי במידה ולא יחובר רגש ההגנה החיצוני, התרמוסטט לא 
יתחשב בכניסת הרגש החיצונית. )הנגד חייב להיות מחובר במצב זה(.

הגדרת הדיפרנציאל:
 .MODE בכדי לשנות את ערך הדיפרנציאל, לחץ על לחצן

Dx על התצוגה יופיע
D4 = 1°C  זו ברירת המחדל.

בעזרת לחצני מעלה – נטה ניתן לשנות את ערך הדיפרנציאל לפי הערכים האלו:
• 	 d1 = 0.25 º C 	
• 	.d2 = 0.50 º C 	
• 	.d3 = 0.75 º C 	
• 	.d4 = 1.00 º C. (default( 	
• 	.d5 = 1.25 º C 	
• 	.d6 = 1.50 º C 	

והערך  בחדר  הרצויה  הטמפרטורה  את  להציג  אוטומטית  התרמוסטט  יחזור  שניות   10 בתום 
המעודכן יכנס לעבודה.

: 50°C 5° עדC בחירת מצב אמבטיה – תחום טמפרטורת עבודה
. MODE לחץ לחיצה רצופה של 25 שניות על לחצן

b1 או  b0 עד להצגת mode -לחץ על לחצן ה 
ניתן להגדיר שימוש ברגש הגבלת טמפרטורה ברצפה 

בעזרת לחצני מעלה – מטה.
b0  = ללא הגנת טמפרטורת רצפה.

b1 = עם הגנת טמפרטורת רצפה.
בתום 10 שניות יחזור התרמוסטט אוטומטית להציג את הטמפרטורה הרצויה,

 בחירת רגש הגנה יכנס לעבודה.
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רולביט בע"מ

3FC6507102  : מק"ט

D
E

S
IG

N


